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 רחוב יהודה הנשיא  – דיעין עיליתמו

 , גינון והשקייה וחד לעבודות  פיתוח מפרט טכני מי

 

 רשימת מסמכים מחייבים )שאינם מצורפים למפרט זה( 

 עדכון אחרון, בהוצאת הועדה הבין משרדית )האוגדן הכחול(.   –מפרט כללי לעבודות בניה 

 מוקדמות  -  000

 עבודות עפר  -  01

 עבודות בטון יצוק באתר  -  02

 עבודות בניה  -  04

 עבודות ריצוף וחיפוי  -  10

 עבודות אבן  -  14

   מסגרות חרש  -  19

   אלמנטים מתועשים בבנייה  -  22

 פתוח האתר וסלילה  -  40

   גינון והשקייה  -  41

 סלילת כבישים ורחבות  -  51

 

 כל המסמכים דלעיל מהווים ביחד את מסמכי החוזה בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.  

 וכן תוכניות ותרשימים שיתווספו במהלך העבודה לצורך השלמה ו/או שינויים.  

 כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין אם צורפו או לא צורפו. 

 

 הצהרת הקבלן  

הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הטכניים הכלליים במהדורתם האחרונה והמפרט הטכני  

המיוחד הנזכר במכרז/חוזה זה, קרא והבין את תכנים, קיבל את כל ההסברים שביקש לדעת ומתחייב  

 לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.  

 הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינו חלק בלתי נפרד ממנו.   

הערה: המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן, ניתנים לרכישה  

 , הקריה, תל אביב. 24בהוצאה לאור של משרד הביטחון, רח' הארבעה 

 

 שם הקבלן: _____________________      

 

 חותמת הקבלן וחתימתו   _________________________

 

 תאריך: __________________________
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 תנאים כלליים מיוחדים 

 

 מוקדמות )תנאים כלליים(  – 00פרק 

 . 3210במפרט הכללי ובחוזה מדף  00המהווה השלמה לנאמר בפרק 

 

 תנאים כלליים מיוחדים 

כתב כמויות זה כפוף לדרישות: המפרט הכללי הסטנדרטי של הוועדה הבין משרדית על כל פרקיו,   .1

  2011ההוצאה לאור  מחודש יולי   / הביטחוןמפרט כללי לסלילת כבישים ורחובות בהוצאת משרד 

 ולדרישות המיוחדות המובאות בכתב הכמויות ובתכניות. 

ישירה    התייחסותלסעיף המתאים במפרטים הנ"ל, ללא   מתייחסים הסעיפים המובאים בכתב הכמויות  .2

 למספור המופיע במפרט. 

שידרשו לביצוע העבודה מהרשויות המוסמכות כגון   הרלוונטיים הקבלן אחראי להשגת כל האישורים  .3

לשכת התנועה, חברת החשמל, משרד התקשורת )בזק(, מקורות,  -הרשות המקומית, המשטרה  

 טל"כ )טלוויזיה בכבלים(, קק"ל, רשות העתיקות ואחרים.  

העבודה, כוללים אספקת   תיאורלמען הסרת כל ספק, כל המחירים המוצעים לסעיפים שבחוזה זה לפי  .4

 אור העבודה. יבת  צוין כל החומרים הדרושים לביצוע מושלם של העבודה גם אם לא 

לפני ביצוע עבודות העפר, הקבלן יוודא במחלקה הטכנית של הרשות המקומית וברשויות בעלי משק   .5

קרקעי בתחום עבודתו. הקבלן  יתאים את שיטת עבודתו לאתר וישמור על  -ת"ק על המצאות משק תת 

קרקעיים ועל תפקודם הסדיר בזמן הביצוע.  -הן עיליים והן תת , שלמותם של כל האובייקטים הקיימים

 במקרה של פגיעה בהם, עליו לתקן על חשבונו, מיידית. 

הקבלן ידאג לדרכי גישה לאתר ובתוך האתר על חשבונו )אם יש צורך בכך( ועליו להחזיר לקדמותו   .6

 את השטחים שלא היו בתחום העבודה, לפרק את המחסנים הזמניים, משרדים שהקים באתר וכו'. 

להבטחת זרימה שוטפת של כלי הרכב והולכי הרגל, הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים על   .7

חשבונו, לרבות גידור אזור העבודה, הצבת תמרורים זמניים ומחזירי אור, מכווני תנועה, מעקות  

 תקניות, רמזור נייד וכו'. עבור הסדרי תנועה זמניים לא ישולם לקבלן. 

 על הקבלן למסור את העבודה בתום הביצוע לנציג המזמין ולשביעות רצונו.  .8

 הכמויות למדידה.  .9

 על הקבלן לקחת בחשבון כי הצעתו הסופית כוללת הכנה והתקנת שלט כדלקמן:  .10

 שם הפרויקט   - חלק האמצעי      

 שמות המתכננים והפיקוח  -                                  

 ביצוע על ידי: שם קבלן    -חלק התחתון  -                         

 . השלט ייבנה ע"פ פרט מאושר על ידי הרשות המקומית 
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יתבצע סיור מקדים בהשתתפות הפיקוח ומנהל    ,בכל קטע המוגדר במפרט   ,לפני תחילת הביצוע  .11

כל האחריות על המתרחש באתר   ,העבודה של הקבלן ויירשמו כל ההערות וההנחיות. מרגע זה ואילך 

 באחריותו המוחלטת והבלעדית של הקבלן. לא תוכר כל תביעה בגין נזקים שנגרמו ע"י אחרים.  , הנדון

משרד שדה לשימוש מנהל העבודה שלו וכן משרד עם  ציוד וחדרי    , ב להתקין בשטחיהקבלן יחוי .12

במידות ובכמות כמפורט ברשימה המצורפת   ,שירותים עבור מנהל הפרויקט והמפקח מטעם המזמין 

למכרז . המשרד יכיל את  כל תכניות העבודה המעודכנות. עבור הנ"ל, לא ישולם בנפרד. עם סיום  

 יסולק המשרד ע"י הקבלן.   ,הפרויקט 

 מנהל עבודה מוסמך ואחראי על בטיחות מטעם הקבלן יהיה נוכח באתר בכל שעות העבודה.  .13

ילווה את העבודה בכל שלביה. כל המדידות לצורך תשלום ומדידות לצורך   , מודד מוסמך מטעם הקבלן .14

 יהיו חתומות ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן, ועל חשבון הקבלן.  ,שינויים ועדכון תכניות 

בצבעים ובשכבות    AS MADE)יכין הקבלן תכנית עדות ) , עם גמר העבודה והגשת החשבון הסופי .15

המתארים כל פרטי העבודה שבוצעו על ידו. התכנית תוכן ע"י מודד מוסמך ותהיה ממוחשבת  

. המדידה תכלול בין היתר את כל פרטי הביצוע  DWG ,Reg ,Disבמערכת אוטוקאד, ותכלול קבצי 

 בכל חתך וחתך לפי התכנון.  

הקבלן יגיש בשני עותקים, לוח התקדמות העבודה, תוך שבעה ימים מתאריך קבלת צו התחלת   .16

עבודה. הלוח יאושר על ידי המזמין והעתק מאושר יוחזר לקבלן. האישור יותנה בהתאמת הלוח  

 לתקופת הביצוע שבחוזה זה. 

על פי    ,את צירי הדרך ופרטי הביצוע השונים , ע"י מודד מוסמך  ,על הקבלן לסמן על חשבונו   -סימון  .17

המודד יבדוק   לקבלן פוליגון לצרכי סימון.  יימסר  ,כן  התכניות ודיסקט התכנון אשר יימסרו לקבלן. כמו 

עליו להודיע למפקח ולקבל אישור   , את המצב הקיים לפני תחילת הביצוע. במקרה של גילוי סטייה

 בכתב על הסטייה. 

 
 קבלת השטח ע"י הקבלן  

 ברורים לו.    ,כולל פיתוח קיים וכל הנתונים הדרושים להגשת הצעתו  ,הקבלן יסייר בשטח ויוודא שתנאי השטח 

 
 האחריות לאתר העבודה  

לרבות שמירה על האתר כנגד גניבות, חבלות, כניסת    ,הקבלן אחראי בלעדית ובאופן מוחלט על אתר העבודה 

או מצד אחר. הקבלן אחראי בלעדית   , אנשים זרים, שפיכת פסולת בנין וכן כל פעולה או מחדל מצד הקבלן

 הן נגד נזקי אדם והן כנגד נזקי טבע.   , לשמירת העבודות והחומרים שבתחום האתר
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 כניות ומפרטים  והתאמת הת

על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות ומסמכי המכרז את כל המידות, הנתונים והאינפורמציה המובאים  

בהם. בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתכניות, בשרטוטים במפרט הטכני ובכתב הכמויות, עליו להודיע  

 על כך מיד למפקח, אשר יחליט לפי איזו תכנית תבוצע העבודה.  

 
 מדידות וסימון  

הקבלן יסמן בשטח צירי מדידה וסימון נקודות ציון בפיתוח, אשר יתואמו מראש ע"י המפקח באתר ויאושרו ע"י  

האדריכל לפני התחלת ביצוע עבודות הפיתוח. כל עבודות המדידה של הקבלן תבוצענה באחריות וחתימת  

מודד מוסמך. כל עבודות המדידה מכל סוג שהן, שיידרשו על ידי המפקח בזמן העבודה,  יבוצעו על חשבון  

 הקבלן.  

 
 סדרי עדיפויות בהשלמת קטעי העבודה  

  -בהתאם לעדיפויות שיקבעו על , המפקח רשאי לקבוע את סדר ביצוע העבודות ולמסור לקבלן שטחים לביצוע

יעבדו בשטח קבלנים אחרים בביצוע   , תשומת לב הקבלן מוסבת לכך שבמקביל לביצוע עבודותיו בחוזה זה .ידו 

תוך   ,שיידרש ממנו לבצע מסירת חלקים של קטעים מסוימים  , לפיכך על הקבלן לקחת בחשבון . עבודות שונות

 או לתוספת כלשהי.    ,כדי מהלך ביצוע העבודה. כל האמור לעיל לא יהווה עילה לתביעת שינוי למחיר היחידה

 
 

 ( MADE-ASתכניות לאחר ביצוע  ) 

מדויק של כל   תיאור בסיום העבודה יגיש הקבלן למנהל ולמפקח תכניות מעודכנות לאחר ביצוע. התכניות יכללו  

ודיסק מדידה הניתן    1:200העתקים בקנ"מ  2 -העבודות נשוא המכרז על רקע מצב קיים. התכניות יוגשו ב 

 ד . אלקריאה בתוכנת אוטוק 

ומרחקיהם מאתרים קיימים בשטח,   השקיה התוכניות יכללו את כל פרטי העבודה כפי שבוצעו כגון: קווי צנרת 

 מבנים, ריצופים, אבני שפה, גבולות וכד'. 

רומי הצנרת, מיקום ראשי מערכת, מיקום    ,קווי תשתיות יכללו את המקום והקוטר הקוויים כפי שבוצעו

 שרוולים, מיקום הידרנטים ועמדות כיבוי אש ונתוני ההסתעפויות וחיבורים של הצנרת. 

התוכניות לאחר ביצוע לא תוכלנה לשמש כבסיס לכל תביעה כספית של הקבלן על שינויים או תוספות  

 בעת ביצוע שינויים או התוספות.  , בעבודות, אשר לא יאושרו ע"י המהנדס

הכנת התוכניות הנ"ל יהווה תנאי להגשת חשבון סופי. לאחר בדיקת התוכנית ע"י המפקח מתחייב הקבלן  

לערוך את כל התיקונים ו/או ההשלמות לפני אישור החשבון הסופי. עיכוב במסירת התוכניות המתוקנות יגרור  

 דחייה באישור החשבון הסופי על אחריותו הבלעדית של הקבלן. 

 
 
 



 

 6 

 Email: office@la-nof.co.il      04-9895707פקס:       04-9895705טל:       19245, ד.נ.מגידו, קיבוץ רמות מנשה

 ניקיון השטח בגמר העבודה  

 עם גמר העבודה יסלק הקבלן מאתר העבודה כל עודפי החומרים והפסולת הכרוכים בעבודתו.  

 לצורך סעיף זה יוגדרו כפסולת:  

 כל חומר חפור שאינו מיועד לשימוש חוזר כמילוי.   . א

 כל חומר שהובא לאתר ונפסל לשימוש.   . ב

 כל חומר המתקבל מפירוקים, הריסות וכיו"ב.   . ג

 כל לכלוך, צמחיה וחומר זר אחר המצוי באתר העבודה, בין אם עקב עבודות הקבלן ובין אם לאו.   . ד

 עד לשביעות רצונו המלאה של המפקח.   , כל חומר זר שהמפקח יורה לסלקו אל מחוץ לאתר .ה

למקום    ,למרחק כלשהו אל מחוץ לאתר העבודה   ,עודפי חומרים ופסולת כאמור, יסולקו ע"י הקבלן ועל חשבונו

מאושר ע"י הרשויות, מקום הסילוק והדרכים המובילות אליו וממנו, וכן הרשות להשתמש במקום ובדרכים  

 כל אלה יתואמו ע"י הקבלן, על אחריותו ועל חשבונו.   -הנ"ל

ייחשב כחלק בלתי נפרד מכל פריט כנכתב בכמויות, בין אם הדבר צוין    ,סילוק עודפי החומרים והפסולת

לא ישולם בנפרד וכל ההוצאות    ,במפורש לגבי אותו פריט ובין אם לאו. עבור סילוק עודפי חומרים ופסולת 

 שבכתב הכמויות.    ,הכרוכות בכך תחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים 

 
 דוגמאות  

הקבלן יספק דוגמאות ויבצע קטעי ניסוי לעבודות השונות לחומרים ולמתקנים השונים במכרז/חוזה   . א

זה, לפי דרישת המתכנן ו/או המפקח. במקטעים אלו ידגים הקבלן את המוצרים שבכוונתו לספק, את  

  ככל שיהיו ע"י  ,טיבם שיטת הביצוע, יכולת הביצוע והטיב, קצב הביצוע ודרישות נוספות אחרות 

       הדוגמאות וקטעי הניסיון יבוצעו ויסופקו באתר או בבתי מלאכה, עפ"י שיקול המפקח.  המתכנן.

יוכל הקבלן לגשת לביצוע ההזמנות בהיקפם המלא ולביצוע   , רק לאחר אישור הדוגמאות וקטעי הניסוי

העבודות בשלמותן. לא תשולם תוספת מחיר בגין הדוגמאות וקטעי הניסוי והם ימצאו ביטויים במחירי  

 היחידה.  

על הקבלן לדווח בכתב למפקח על כל שלב ושלב ביצור עבודות ומתקנים הנעשים מחוץ לאתר   . ב

  ,העבודה )בתי מלאכה, בתי חרושת וכו'(. המפקח רשאי להורות לקבלן שלא להתקדם בשלבי היצור 

 במקומות היצור.    ,עד לבדיקת שלבי הביניים ע"י המפקח או המתכנן

קבלני משנה, יצרנים וספקים: הקבלן חייב באישור מוקדם ובכתב של כל קבלני המשנה ו/או יצרנים   . ג

לעבודות השונות במכרז זה. קבלני המשנה יהיו קבלנים רשומים כחוק עפ"י מקצועותיהם. אין באישור  

 כדי להסיר אחריות הקבלן לעבודות קבלנים וספקים אלו.   ,קבלני המשנה ע"י המפקח 

יהיה הקובע הסופי בכל שאלה שתתעורר לגבי טיב החומרים, טיב העבודה   , המפקח ו/או האדריכל . ד

 וביצועה. 
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 מים וחשמל 

יהיו באחריות הקבלן ועל    ,המים והחשמל הדרושים לביצוע העבודות והתחברות אל מקור המים / החשמל 

 חשבונו. 

 
 תוכניות

 התכניות המצורפות למכרז/חוזה זה הן תכניות למכרז בלבד ומסומנות בחותמת "למכרז בלבד".  

לפני הביצוע ובמהלכו יוצאו תכניות אשר תשאנה את החותמת "לביצוע", אשר בהן עשויים להיות שינויים ו/או  

תוספות והשלמות לתכניות למכרז בלבד, מסיבות כלשהן. לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל שום פיצויים  

עקב עדכונים אלה. המפקח שומר לעצמו זכות לגרוע או להוסיף תכניות מאלה אשר    ,או שינוי במחירי יחידה 

 הוצגו במכרז.  

 
 הערה 

המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע את העבודה כולה ו/או חלקים ממנה בלבד, בעת ובעונה אחת ו/או  

בשלבים ו/או בקטעים, על פי שיקול דעתו הבלעדי ולקבלן המבצע לא תהייה עילה בשל כך לדרוש מהמזמין  

 פיצוי כספי או אחר.      
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 מפרט טכני מיוחד ואופני מדידה מיוחדים 

 
 עבודות פיתוח  - 40פרק 

 במפרט הכללי  40המהווה השלמה לנאמר בפרק 

 
 עבודות הכנה ופרוק 

 עבודות הפירוק יעשו בכלים מכאניים ו/או בעבודת ידיים, על פי הוראת המפקח באתר. 

 פסולת הפירוק תפונה לאתר מאושר ע"י הרשויות וכל ההוצאות הכרוכות בכך חלות על הקבלן. 

כגון מרצפות או אבני שפה, הם רכוש המזמין.   כל החומרים המפורקים באתר והניתנים לשימוש חוזר,

החומרים יפורקו בצורה מקצועית ויאוחסנו בהתאם לדרישות המזמין לשימוש חוזר. האחסנה והשמירה על  

 החומרים תהיה על חשבון הקבלן. 

 במידה שתידרשנה ולא נכללו בכתב הכמויות, ייחשבו על פי תעריפי דקל.  , תעריף לעבודות פירוק

 שפינויה מהאתר כלול במחיר של הפירוק.   ,ויתר המפקח על החומר, יחשב החומר כפסולת 

 כל פסולת בשטח העבודה תחשב כרכוש הקבלן ויהיה עליו לסלקה מהשטח על חשבונו ובאחריותו.  

  ,חומרים שנפגעו בעת עבודת הפירוק ו/או במהלך העבודה ומיועדים לשימוש חוזר ו/או להמשך שימוש במקום 

 יוחלפו ע"י הקבלן ועל חשבונו.  

כדי שלא לפגוע בשטחים שלא נועדו לפירוק. כל פירוק יתר יבוצע בתאום עם   , הפירוק יבוצע בזהירות המרבית

 המפקח ויתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו, לשביעת רצונו של המפקח.  

 אחריותו.  כל פסולת בשטח העבודה תחשב כרכוש הקבלן ועליו יהיה לסלקה מהשטח על חשבונו ועל 

  51016כמתואר בסעיף במחיר הפירוקים נכללות גם עבודות סתימת הבורות ותעלות שנוצרו עקב הפירוקים, 

 במפרט הכללי 

 
 המכסה  הנמכת ו/או הגבהת שוחות מים,תעול, ביוב ובזק והתאמת גובה 

 
 הנמכה ו/או הגבהת שוחות מים וביוב 

ע"י פירוק המכסה, הנמכת או   , התאמת הגובה תבוצע עד למפלסים המתוכננים בקרבת התא או השוחה

ס"מ, אספקה והנחת   30ע"י סיתות הבטון הקיים לגילוי הזיון לאורך של מינימום   ,הגבהת השוחה הקיימת 

  -ברזל זיון, ויציקת תקרה במידת הצורך, ורק עפ"י דרישה בכתב של המפקח )כאלטרנטיבה ליציקת תקרה 

 אספקה והתקנה של תקרה שטוחה טרומית(. העבודה תבוצע לאחר אישור הרשות ובעל הקו. 

 הנמכת ו/או הגבהת תאי בזק

 הנמכת ו/או הגבהת תאי בזק יכלול את האמור לעיל ואת הנוסף כדלקמן: 

ולפי המידות והזיון   תיעשה בהתאם לסוג תא התקשורת הקיים  , א. יציקת קירות ותקרות כולל הזיון 

 המופיעים בחוברת בזק לתאים לכבלים, ולמתקני תקשורת תת"ק במהדורתה האחרונה. 
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 וארון התא יעשה לפי פרט בזק בפרק ו' בחוברת הנ"ל. ו ב.  הגבהת צ 

 ג.   כל העבודות הקשורות לתאי התקשורת יתואמו ויאשרו ע"י בזק.  

 
 מדידה ותשלום 

מתאים לעומס   ,המדידה תהיה לפי יחידה ותכלול את כל העבודה קומפלט. כולל מכסה חדש במידת הצורך

 . 8tלמדרכות )  25tדרש. )לכבישים י שי

 
 ניקוי האתר 

על הקבלן לנקות את   , , בכל שלב של העבודה ולפני תחילת כל עבודה אחרת בנוסף לאמור בפרק מוקדמות 

יהיו    ,האתר מכל פסולת, אבנים, גרוטאות וכד', ולהרחיקם אל מחוץ לאתר. פני השטח לאחר פינוי הפסולת 

 הקבלן יפנה את הפסולת למקום מאושר ע"י הרשויות לשפיכת הפסולת.  שרים וללא שיירי פסולת כל שהיא. מיו

 
 מערכות תת קרקעיות 

בכל מקום בו יתקל הקבלן באבנים בודדות, המקשות על הסדרת פני החפירה לדיוק הנדרש, יהיה הקבלן  

רשאי לחפור מעבר למידה, לסלק את האבנים, למלא מחדש את השקעים בחומר מאושר ולהדקו בחזרה.  

לא ישולם לקבלן בנפרד. על הקבלן לקחת בחשבון המצאות צינורות וכבלים תת קרקעיים. עליו    ,עבור עבודה זו 

לבדוק ולוודא היכן מצויים כבלים וצינורות תת קרקעיים עם הרשויות המוסמכות ולסמנם. האחריות על שלמות  

 ותקינות המערכות התת קרקעיות חלה על הקבלן. 

 
 חישוף 

 לפני ביצוע עבודות העפר יבוצע חישוף בכל תחום העבודה, הן בשטחי חפירה/ חציבה והן בשטחי מילוי.  

הקרקע העליונה ולהרחקת שורשי  פסולת, עקירת שיחים, הורדת שכבת החישוף יבוצע להסרת צמחיה ו

 הצמחייה. 

 שטחים אשר יסומנו לחישוף, ימדדו לפני הביצוע וירשמו בכתב ביומן ע"י המפקח. 

 בשטחים אשר אין בהם צמחים, פסולת ו/או שכבת עפר, לא יבוצע חישוף. 

בשטחים בהם בוצע החישוף, חישוב הכמויות לעבודות העפר יהיה תאורטי לפי התכניות, בהתאם לפני הקרקע  

 המקוריים, ללא התחשבות בפעולת החשוף. 

       ישולם בנפרד.    , עבור עקירת עצים ו/או העתקת עצים

מטרת החישוף הינה )א( הכשרת השטח למילוי, )ב( הרחקת חומרים אורגנים וחומרים פלסטיים מהסלע  

 אשר מיועד לגריסה לצרכי מילוי ולמצע.    ,המקומי 
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סימון העצים: הקבלן יסמן בשטח ובתכניות את כל העצים הנמצאים בתחום ביצוע    -  שמירה על עצים קיימים

לפני תחילת ביצוע   , העבודה ומיועדים להעתקה, עקירה ו/או שמירה. הסיווג ייעשה בשטח על ידי המתכנן

 העבודות. 

 
תמצא באתר אדמה מקומית העומדת בדרישות אדמת גן,   ,היה ובעת ביצוע עבודות העפר  - אדמת גן מקומית 

לשימוש חוזר כאדמת גן. לא יותר    ,כמפורט בסעיף זה, יערום הקבלן את כל האדמה שתמצא בתחומי האתר 

    אלא באישור המפקח. מחיר לסעיף זה כלול בסעיף חישוף.      ,פינוי אדמת גן מקומית מהאתר

 המדידה לפי מ"ר.    

 
 כריתת עצים מסוגים שונים 

 גיזום עצים 

 

 כריתה  . 1    

עבודה זו מתייחסת לעקירה ופינוי של עצים שונים על גזעיהם ועל שרשיהם וגדמיהם בכל תחום  

 אתר העבודה. 

מ'מעל הקרקע   1ס"מ מדוד בגובה,   -15כעצים יוגדרו כל הצמחים אשר בהיקף גזעם גדול מ 

 ס"מ מדוד מראש הגדם.  -15הטבעית. כמו כן נכלל גם כל גדם אשר היקף גזעם גדול מ  

 במידה ומס' גזעים יוצאים מאותו שורש יחשבו כעץ אחד.  

לפני תחילת העבודה בכל קטע שהוא יספרו העצים או הגדמים ע"י הקבלן בנוכחות המפקח אשר   

 יאשר זאת ביומני העבודה. 

 

 דרישות הביצוע 

 העקירה כוללת את העץ או הגדם על שורשיו לכל עומק שהוא.  

 בורות שיתהוו עקב פעולת העקירה ימולאו בעפר ויהודקו. 

כריתת העצים והגדמים תבוצע תוך נקיטת כל אמצעי הזהירות  לבל יפגעו עצים וצמחים בקירבם  

 וכן מתקנים או כל רכוש אחר החייבים להישאר במקומם. 

 

 . גיזום עצים 2

של המפרט יכלול סעיף זה גם את הגיזום והדילול של ענפי עצים ושיחים   51בנוסף לאמור בפרק 

מכל סוג שהוא שענפיהם מתפשטים לתוך תחום המסעה והשוליים או בשדה הראיה של הכביש  

 מ' ממפלס הכביש.   10והנמצאים בגובה של עד 

 גבולות הגיזום יהיו לפי הוראות המפקח בשטח. 
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 צלקות שיתהוו כתוצאה מניסור הענפים ימרחו בצבע עצים מאושר.  

העבודה תכלול את הציוד, הרכב, המנוף ואת החיתוך, העירום, המיון, והסילוק של הענפים לפי  

דרישת המפקח. על הקבלן לקבל את אישור המפקח בכתב לעקירה וזאת לאחר שקיבל את  

 האישורים מהגורמים והרשויות )הרשות המקומית, קק"ל וכו'(. 

 מדידה ותשלום 

המדידה לכריתה ועקירה תהיה לפי יח' והתשלום יהווה תמורה מלאה עבור הכריתה, העקירה מלוי  

 הבורות וכו'. 

 העתקת עצים בוגרים ובינוניים מסוגים שונים  

 העבודה כוללת: 

 ליווי ע"י אגרונום מוסמך ומורשה. העבודה תעשה עפ"י הנחיות האגרונום ובתאום מלא איתו. 

סיור מקדים באתר של הקבלן והאגרונום לבחינת העצים המיועדים להעתקה וכן בדיקת מיקום השתילה  

 המיועד. 

קבלת כל האישורים הדרושים מהרשויות לרבות, בעל השטח, מזמין העבודה ופקיד היערות עפ״י חוק,  

 לביצוע העבודה.  

 הכנה מלאה של אזור השתילה, כולל גישה, והכנת העץ להעתקה, עפ"י הנחיות האגרונום. 

תיאום בשטח אזור השתילה עם קבלנים נוספים, וקבלת אישור האגרונום למוכנות השטח לשתילה והעץ  

 להעתקה.  

העבודה כוללת גיזום והכנת העץ להעתקה, הכנת מקום השתילה והקרקע, השקייה, ביצוע העתקת העץ,  

אחריות   תקופת  בתום  העץ  ומסירת  העתקה  לאחר  בעץ  טיפול  גישה,  הסדרת  העץ,  של  זמני  אחסון 

 הקבלן, הכל עפ"י הנחיות של האגרונום. 

 מעקב ובקרה לתקופת הבצוע ולאחר ההעתקה, ע"י האגרונום ועפ"י הנחיותיו. 

 קבלת אישור קליטה של האגרונום. 

הקבלן יבצע את כל דרישות האגרונום ללא תשלום נוסף גם אם אלו לא רשומים במפורש במפרט.    כללי: 

 הערה זו נוגעת לאספקטים המקצועיים של הביצוע.  

 הקבלן יבצע את העתקה בלוחות הזמנים עפ"י הנחיות האגרונום. 

 הקבלן יהיה אחראי לכל עבודותיו בשטח מבחינת שמירת שלמות התשתיות ושלום הציבור. 
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 עבודות עפר 

בכל מקום להלן, בו מוזכר המונח "חפירה" או "חפירה ו/או חציבה" הכוונה היא לחפירה ו/או חציבה,  

 במפרט הכללי.  51.00.33כשמשמעותו בסעיף 

 ס"מ, הן בחפירה ו/או במילוי.  60עבודת עפר מבוצעים על בסיס הקרקע הקיימת + _ 

 התמחור כולל את כל העבודות הנלוות , כולל המילוי , הפיזור וההידוק. 

 

רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון בעת הצגת המחירים את תנאי הקרקע והאתר כפי   . א

קרקעיים בין אם סומנו בתכניות ובין אם  -שהם, כולל אפשרות להימצאותם של קווים תת

לא. לא תשולם כל תוספת עבור החפירה לגלויים, בין אם נעשו באמצעות כלים מכאניים או  

בעבודת ידיים. במקרה של פגיעות בקווים, אפילו במקרה של עבודות ידיים, יחולו כל  

ההוצאות של תיקון והחזרת המצב לקדמותו על הקבלן. תשומת לבו של הקבלן מופנית  

במפרט הכללי לסלילת כבישים ורחבות. החפירה תבוצע כמפורט בפרק   51.02לפרק 

במפרט הכללי. המחיר בכתב הכמויות מתייחס לביצוע החפירה בכל כלי שהוא כפי   51.02

קרקעיים וכו'(.  -שצרכי העבודה יכתיבו זאת, לרבות הצורך בעבודת ידיים )ליד מתקנים תת 

 לא תשולם תוספת עבור עבודה בשטחים קטנים נפרדים או צרים. 

בכל מקום בו יתקל הקבלן באבנים בודדות או פסולת כל שהיא, המקשים על הסדרת פני   . ב

החפירה לדיוק הנדרש, יהיה הקבלן רשאי לחפור מעבר למידה, לסלק את האבנים או  

הפסולת, למלא מחדש את השקעים בחומר מאושר ולהדקו בחזרה. עבור עבודה זו לא  

ישולם לקבלן בנפרד. גובה סופי של עבודות העפר בתחום העבודה יתואם עם המפקח,  

 אדריכל הנוף, אדריכל הבניין ומהנדס הקונסטרוקציה. 

העבודה כוללת חפירה ו/או חציבה ומילוי, העברת העפר החפור ממקום חפירתו למקומות   . ג

שיש למלא על פי התכנית, העברת חומר חפירה לאתר אחסנה או פינויו משטח האתר  

למקום אותו יורה המפקח.   עודפי חפירה שאין צורך בהם באתר העבודה יפונו אל מקום  

מאושר ע"י הרשויות וכל ההוצאות הכרוכות בכך חלות על הקבלן. פינוי עודפי החפירה  

מחוץ לאתר העבודה יבוצע במשאיות עם ארגז מחופה ביריעת ברזנט למניעת פיזור עפר  

 על הדרך ולמניעת פיזור אבק . 

באחריות הקבלן לשמור את כביש הגישה לאתר נקי מכל פסולת ו/או עפר לכל רוחבו בכל   . ד

מהלך ביצוע העבודות.  היה ונשפך עפר ו/או פסולת על הכביש רשאי המפקח להורות  

לקבלן לפנות באותו יום את הפסולת או העפר מהכביש ולשטוף אותו במים עד לקבלת  

 משטח אספלט נקי. 
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לכל אורך תקופת הביצוע, הקבלן יחסום את הגישה לשטח החפירה ע"י גדר פח, עץ,   .ה

רשתו/או אמצעי אחר כנדרש למניעת כניסת אנשים שאינם עובדי הקבלן, בתאום עם  

 הקיבוץ. 

 

 יישור שטחים 

כללי   ומילוי  ו/או חציבה  כוללת חפירה  עד  בשטח    םהעבודה  )  50בגובה  גן  לפני שכבת אדמת    30ס"מ 

( וריצופים  מצעים  כוללת   ס"מ(    40ס"מ(  העבודה  התכניות.  פי  על  נדרשים  עפר  עבודות  גבהי  לקבלת 

התכנית פי  על  למלא  שיש  למקומות  חפירתו  ממקום  החפור  העפר  מבחוץ  העברת  מילוי  הבאת  ,  או 

יורה המפקח.   עודפי חפירה   פינויו משטח האתר למקום אותו  העברת חומר חפירה לאתר אחסנה או 

מקום מאושר ע"י הרשויות וכל ההוצאות הכרוכות בכך חלות על    שאין צורך בהם באתר העבודה יפונו אל

 הקבלן.   

הקבלן,   יידרש  , באם  נתוני השטח  פי  המילוי  על  לרשותו.  העומדים  מאושר ממקורות  מטיב  מילוי  יספק 

המובא בחומר גרנולרי יענה על דרישות מילוי סוג ב' כאמור במפרט הכללי. המילוי יפוזר ויהודק כאמור  

 מוד א.א.ש. הו.  98%ס"מ ברמת הידוק של  20בשכבות של ,  לעיל עד לתחתית המצעים  

וכל הנדרש לקבלת מילוי ממקורות אשר מחוץ לשטח מאת    ןרישיועל הקבלן חלה חובה לקבל   מתאים 

 המוסדות המוסמכים כגון מנהל מקרקעי ישראל או כל מוסד מוסמך אחר. 

   מ"ר.  –מדד ב יהעבודה ת

 

 הידוק שתית 

יישור והידוק שתית )צורת דרך( לאחר ביצוע עבודות עפר כולל ביצוע עבודות חפירה / חציבה או מילוי עד  

ס"מ לפחות לפני יישור והידוק.    20ס"מ. בשטח החפירה יש לחרוש את הקרקע לעומק של    +   1לדייקנות  

 לפי מודיפיד א.א.ש.ו.     96%הס"מ העליונים בשתית היא לפחות  20דרגת הצפיפות הנדרשת של  

 מ"ר.  –העבודה תימדד ב 

 

 הידוק מילוי מבוקר 

מילוי,   קיר מעל סוללת  יבנה  והריצופים, במקומות בהם  יבוצע בכל שטחי הכבישים  מילוי מבוקר  הידוק 

 ובכל מקום אחר לפי הוראת המפקח. 

 ס"מ לאחר ההידוק.   20המילוי ייעשה בשכבות שעוביו אינו עולה על 

לסעיף   ובכפוף  להלן  כמפורט  הידוק  לדרגת  עד  תעשה  השכבות    51.027הכבישה  כוון  הכללי.  במפרט 

להציע   המתאים,  הציוד  וברשותו  במידה  הקבלן,  רשאי  גבוה  מילוי  באזורי  השתית.  לפני  במקביל  יהיה 

 ס"מ(.  40ס"מ )אך לא עולות על  20בצוע ההידוק בשכבות העולות על 
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הגדלת עובי השכבות להידוק ייעשה רק באישור המפקח ולאחר שהקבלן הוכיח כי ביכולתו להגיע לדרגת  

 הצפיפות הנדרשת לכל גובה השכבה. 

 יש ליישר במפלסת כל שכבה ושכבה משכבות המילוי לפני ההידוק. 

 ס"מ בלבד.   20ס"מ העליונים מתחת לשכבות המצע בשכבות של  -60  -בכל מקרה ייעשה ההידוק ב 

טיב וצפיפות חומר המילוי המבוקר, יאושר ע"י המפקח ויענה על דרישות המפרט הכללי וטבלת הצפיפות  

 שלהלן ו/או לפי דרישות יועץ הקרקע. 

בקטע שסוללת המילוי נבנית בשלבים, צמודה לסוללה שנבנתה בשלב קודם, יש לחפור מדרגות שרוחבן  

 מ'.  1.5מקו המדרון הפנימי יהיה לפחות 

 

 עבודות מצעים ותשתיות 

 במפרט הכללי.  5103טיב החומרים והביצוע יתאימו לדרישות המפורטות בסעיף  

במפרט הכללי, תבוצענה הבדיקות הבאות: דרוג, גבולות אטרברג,    51031בנוסף לאמור בסעיף 

שווה ערך חול, גריסות )בתשתית( הבדיקות תבוצענה ע"י הקבלן ועל חשבונו לפני אספקת החומר  

 וכאשר מקום החומר וטיבו משתנים. 

 

 החלפת מצעים בערוגות גינון

לאחר ביצוע משטחי מצעים באזורי חניה וברחבות, נדרש לבצע חפירת המצעים והחלפתם בשכבת  

ס"מ   50אדמת גננית לצורכי שתילה. עומק החפירה מדוד מראש האבן שפה/גן  הצמודה לערוגה: 

 מטר בפתחי עצים.  1.00 -בשטחי גינון שיחים ו

 ס"מ.   40עומק שכבת האדמה )הנמדד בנפרד( המינימאלית 

 העבודה תימדד במ"ק וכוללת עבודת ידיים במידת הצורך. 

 

 מצעים 

 במפרט הכללי.  510322א.   כל המצעים לעבודות סלילה ומדרכות יהיו סוג א' ו/או ב' כאמור בסעיף  

ב.   מעל למתקנים שונים ומאחורי קירות תומכים תונח בהתאם לתכניות שכבת או שכבות מצע   

 ס"מ כל שכבה בהתאם  20או  15במפרט הכללי בעובי של  510316כמפורט בסעיף  מסוג ב' 

מצפיפות החומר המכס' לכל   96% -לתכניות. פני השכבה ייושרו ויהודקו לצפיפות שלא תפחת מ

 הנפח הממולא ו/או לפי דרישות יועץ הקרקע. 

 ג.   ידרשו בדיקות הידוק על פי הנחיות המפקח והתקן. הבדיקות יבוצעו על חשבון הקבלן. 

 עלות הידוק המצעים כלולה במחיר היחידה של המצע.  

 הנחת המצעים מותנית באישור המפקח בכתב לאחר גמר השלבים הבאים:  

 גמר עבודות עפר ו/או יישור השטח.  . א
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 בדיקות קרקע מאושרות של הידוק תשתית לרמה הנדרשת.  . ב

 בדיקות קרקע מאושרות של הידוק מילוי נברר לרמה הנדרשת.  . ג

 הצגת תעודה מספק חומרי המצע המעידה על טיב החומרים שבכוונת הקבלן לספק.  . ד

 

 מדידה ותשלום 

המדידה והתשלום עבור המצעים יהיו לפי הנפח התיאורטי במ"ק לפי התכניות ללא ניכוי קווי  

 במפרט הכללי )אופני המדידה(.   51.00.60הכל כמצוין בסעיף  -הניקוז, שוחות, תאים וכו'  

יש לשים לב שבמדידה לתשלום של מתקנים שונים כמו שוחות ניקוז כלול מחיר המצע בתוך מחיר  

 המתקן והוא לא יימדד בנפרד לתשלום. 

 
 ריצוף משתלבות   

 כללי 

יהיה בהתאם לנתון בתכניות ובכל   ,מדרגות ואבני השפהבהגימור העליון בשבילים ורחבות מרוצפים,   . א

 מקרה ללא פגמים. 

השלמות לריצוף ייעשו אך ורק ע"י ניסור מרצפות ולא על ידי חיתוך בגיליוטינה. במידה והשלמת   . ב

 אבן אחת. במקום  ,אבנים 2יבוצע השלמה על ידי חיתוך   ,ס"מ  5 -הריצוף קטן מ

במידה ויש להתחבר למדרכה מרוצפת קיימת, יש להתאים את הריצוף לריצוף הקיים. במקומות       . ג

 יש להחליף בהתאם מרצפות שבורות ולקבל משטח חלק, ישר ואחיד.   ,החיבור 

 הכוונה לצבע חוץ על פי בחירת המתכנן.  ,גוון /  בכל מקרה ובכל מקום אשר מצוין פיגמנט  . ד

 הנחת מרצפות בצמוד לשוחות תשתיות מכל סוג, יבוצע על פי דוגמא מאושרת מבעוד מועד.   .ה

 ס"מ.  5מחיר הסעיף, כולל אספקה והנחת שכבת חול בעובי שכבה      . ו

 
 אבנים משתלבות 

צורת ההנחה תקבע על פי דוגמה שתאושר ע"י המזמין. חיתוך האבנים הנדרש יבוצע במשור דיסק. מסביב  

 פרט מאושר.  עפ"י למכסי שוחות יהיה גמר הנחת האבנים עד למכסה  

 מכסה השוחה יצופה כדוגמת הריצוף המתוכנן.  

 בהתאם למפורט בתוכניות.  , ס"מ 5בעובי  , האבנים יונחו על גבי שכבת חול טבעי נקי

 להלן הדרישות לבצוע והנחה לאבני הריצוף: 

 כל האבנים תאושרנה ע"י המזמין לפני תחילת הביצוע.  .1

ס"מ. החול יפוזר בשכבה  5יש לפזר שכבת חול טבעי נקי ויבש בעובי  , לאחר קבלת התשתית .2

 אחידה )ללא הידוק( ע"י מתקן מתאים )"שבלון"(.  
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הכל לפי הדוגמא של   , בצוע הריצוף יתחיל בכל מקרה מאלמנטי שפה באבנים שלמות, "סופיות" .3

עבר אלמנט השפה או "קצה ריצוף" ובמידת  לאדריכל הנוף. ההתקדמות של הריצוף תהיה  

    , ובמידה ואין הדבר ניתן , כי הגמר יהיה באבנים שלמותמראש, יש לשאוף ע"י תאום  , האפשר

תישאר    ,יש להקפיד כי האבן החתוכהוכן יש לחתוך את אבני הריצוף בעזרת משור דיסק בלבד, 

 ללא פגמים ועם דופן ניצבת וישרה.  

 מ"מ.   4או לבין אלמנטי השפה הוא ו/ הרווח המכסימלי בין אבני הריצוף  .4

יש לבצע הדוק ראשוני של המשטח ע"י פלטה ויברציונית )שטח הפלטה   ,לאחר גמר ההנחה .5

הרץ. הדוק זה   75-100טון ותדירות  2.0-1.5מ"ר(. בעלת כוח צנטריפוגלי של  0.35-0.5

 מעברים לפחות.  3יבוצע ע"י 

לאחר ההדוק הזה, יש לפזר חול טבעי נקי על המשטח בעזרת מטאטא, תוך הקפדה על   .6

  3יש להמשיך בהדוק בעזרת הפלטה ע"י   , מלוי כל המרווחים בין האבנים. עם גמר הפזור

יש לבדוק ולוודא שכל המרווחים בין האבנים מולאו בחול.   , מעברים נוספים. לאחר ההדוק

 יתבצע מספר ימים לאחר גמר העבודה.   ,טאטוא עודפי החול מעל המשטח

 יש לתחום את השטח המרוצף בחגורות בטון סמויות.   ,בקטעי ריצוף שאינו תחום באבן שפה .7

 הוראות כלליות  .8

 מ"מ בלבד מעל גובה אבן השפה.  -5א. יש לדאוג שגובה המשטח לאחר ההידוק יהיה גבוה ב 

ב. בכל מקרה אין להשאיר שטח, בגמר יום העבודה, ללא הידוק וללא מילוי המרווחים בחול  

 כנדרש. 

 ג. אין לעלות עם כלי רכב על המשטח לפני גמר ההידוק והמילוי בחול. 

מ' מקצה גבול העבודה וזאת כדי למנוע שקיעה מקומית   1.00ד. ההידוק יעשה עד למרחק של 

 כתוצאה מבריחת החול.  , של האבנים בקצה

יש לסגור את גבול העבודה בקו ישר, וזאת ע"י חיתוכים    ,ה. כאשר יש צורך בשינוי כיוון בריצוף 

 וניסורים, ולהתחיל מחדש בדוגמה הנדרשת באבנים שלמות, אבני קצה, או חצאים. 

 ו. יש להשתמש אך ורק בחול טבעי ונקי ולא בחול מחצבה טוף וכו'. 

  40.08.32המדידה תהיה במ"ר נטו ובניכוי רוחב אבני השפה ותכלול את כל הנאמר לעיל ובסעיף 

 במפרט הכללי. 

 
 אבני שפה ואבני גן 

  20 -אבני השפה יהיו ללא פגמים, ישרות ושלמות עם קצוות שלמים ללא סדקים. האבנים יונחו ע"ג יסוד בטון ב

בהתאם להנחיות יועץ הכבישים ויועץ ביסוס. חיבור בין האבנים יעשה    ,עם גב בטון שיוצק ע"ג מצע מהודק 

 . ניקוי המישקים על פי הוראות המפקח והמתכנן במקום. 3:1בתערובת של חול + צמנט ביחס 
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מעלות ואבני   135  -מעלות, ו  90שימוש באבני פינה ישרה   ומחייב: מחיר הפריט כולל לתשומת לב הקבלן 

המחיר כולל ניסור האבן במידות מיוחדות לאורך כל חתך האבן בכל   ,פינה מעוגלות על פי הקיים בשוק. כמו כן 

 זווית שהוא על מנת לקבל פינת הערוגות ללא יציקה.  

 לא יאושר ביצוע יציקות מקומיות להתחברות בין קטעי אבני שפה. 

 העבודה תימדד במ"א. 

 
ס"מ   x 10 10ס"מ עם גב בטון במידות  10בעובי  20 -כל אבני השפה תונחנה על גבי יסוד בטון ב  יסוד בטון 

 ו/או לפי התכניות. 

 ק"ג למ"ק תערובת בטון מוכן.  250כמות הצמנט בבטון תהיה לפחות 

 . 1:2אבני השפה יחוברו ביניהן בטיט צמנט ביחס של 

 
  50בפינות ובקשתות חדות תסופקנה ותונחנה אבנים קצרות מהאורך הסטנדרטי )באורך     הנחה בקשתות

ס"מ( בחיתוך ישר או אלכסוני לכל רוחב האבן. לא תשולם תוספת עבור אבנים קצרות והנחה   25ס"מ או 

 בקשתות. לא יורשה השימוש בשברי אבן שפה או ביצוע יציקות מקומיות. 

 
 קירות וסלעיות  

 

 כללי 

בבניית קירות תומכים או גדרות בטון בחיפוי אבן ו/או טיח שליכט, לפני ביצוע היסודות, יגלה הקבלן ע"י  

התת  והתשתית  הצנרת  כל  את  ידיים  בעבודת  טלפון  -חפירה  חשמל,  )מים,  החפירה  בתחום  קרקעית 

כבלים, ביוב וכד'(. במידה ותשתית כל שהיא עוברת בתחום היסודות יקבל הקבלן אישור מהמפקח ויסדיר  

ס"מ מקוטר הצינור, ויוודא כי עם גמר הבנייה ולפני   5את הצנרת כך שתעבור בחלל ביסוד שקוטרו גדול ב 

 כיסוי העפר מאחורי הקיר, הצנרת במצב תקין. 

קרקעיות בתחום העבודה  -קבלת קיר גמור ע"י המפקח יעשה רק לאחר בדיקה שמערכת התשתיות התת

 לא נפגעה. 

במקומות המסומנים בתכניות ולפי הוראת המפקח, ישאיר הקבלן פתחים בקיר, או שקעים לצורך בניית  

תאי אשפה מבטון, תקשורת, ארונות חשמל וכד', אשר יסופקו ע"י המזמין או ע"י הקבלן. סידור הפתחים  

 והכנתם יכללו במחיר בניית הקירות. 

 

כ   ופינת קיר לדוגמא לאישור האדריכל.    3  -יש לבצע קטע קיר בשטח של  , כולל גמר קופינג  מ"ר 

 הקבלן ימשיך בעבודות המוניות  רק לאחר אישור בכתב של קטע הקיר ו/או קיר הישיבה לדוגמא. 

מזוין ע"י מוטות פלדה מצולעים, הכל לפי פרטים והנחיות   30 -יציקת בקירות תבוצענה מבטון ב 

 קונסטרוקטור. 
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המחיר כולל: עבודות עפר )חפירה,חציבה ומילוי(, אספקה והרכבת הזיון, כולל כיפוף וקשירה, התבניות  

לפי   קומפלט  הכל  הקיר,  מאחורי  מלוי  רזה(,   בטון  )כולל  הבטון  ויציקת  אספקה  הנקזים,  הדרושות, 

ישאיר   המפקח,  הוראת  ולפי  בתכניות  המסומנים  במקומות  בתוכניות.  אשר  לביצוע  וההערות  הפרטים 

הקבלן פתחים בקיר, או שקעים לצורך בניית תאי אשפה מבטון, תקשורת, ארונות חשמל , מעבר צנרת  

בניית   במחיר  יכללו  והכנתם  הפתחים  סידור  הקבלן.  ע"י  או  המזמין  ע"י  יסופקו  אשר  וכד',  ניקוז  ביוב, 

 הקירות. 

 

 ראש קיר  –קופינג 

ראש הקיר יבנה באבן פראית כדוגמת פני הקיר ו/או יחופה באבן מנוסרת / מסותתת / מתועשת / חגורת  

 בטון / אחר , על פי הפרט המצורף.  

 אבנים.   2ראש הקיר יורכב על הקיר מאבנים גסות בגימור לשביעות רצון האדריכל , מאבן שלמה ו/או 

 על הקבלן לבצע קטע דוגמה לאישור המתכנן לפני ביצוע המוני. 

 יש לתת חיזוק מברזל לבטון הדק יחסית באזור זה לפי פרט בתכנית קונסטרוקציה.  

 תשולם תוספת המופיעה בכתב הכמויות על עיבוד ראש הקיר.  

 
 מילוי חוזר 

של   ברוחב  הקיר  מאחורי  החוזר  המילוי    50המילוי  גמר  מנקז.  גרנולרי  מחומר  יהיה  לפחות  ס"מ 

כלפי    30-40) עילי  מים  נגר  זרימת  למניעת  אטום,  מחומר  יבוצע  השטח(,  לפני  הסמוכים  הס"מ 

 הקירות. 

דרגת   קבלת  נדרשת  והידוק.  הרטבה  תוך  בשכבות  יבוצע  הקירות  שמאחורי  החוזר  המילוי  כל 

, לכל הנפח הממולא.  ASTM  1556/7מצפיפות החומר המקס' לפי    96%  -צפיפות שלא תפחת מ 

 את פני השטח מומלץ לאטום כנגד חדירת נגר מים עילי. 

 

,  4בקוטר "  C.V.P  -מ' לכל כיוון ו/או על פי פרטים בתכניות יוכנסו צינורות ניקוז מ  2.0: כל    נקזים

 עם כיס חצץ בקצהו שייעטף בבד גיאוטכני. 

 

ויסדיר את הצנרת כך   יקבל הקבלן אישור מהמפקח  במידה ותשתית כל שהיא עוברת בתחום היסודות 

ס"מ מקוטר הצינור, ויוודא כי עם גמר הבנייה ולפני כיסוי העפר    5שתעבור בחלל ביסוד שקוטרו גדול ב  

שמערכת   בדיקה  לאחר  רק  יעשה  המפקח  ע"י  גמור  קיר  קבלת  תקין.  במצב  הצנרת  הקיר  מאחורי 

 התשתיות התת קרקעיות בתחום העבודה לא נפגעה. 
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 מפרט כללי לאבני קאנטרי מנור

 
 הדרכת יצרן הבלוקיםחשוב !!!   

 יש לזמן את נציגי החברה טרם תחילת הביצוע להדרכה "פתיחת מלאכה"  

 
נמוכים   פיתוח  קירות  לבניית  הנדרשות  לעבודות  מתייחס  זה  מיוחד  טכני  עד  )מפרט  ס"מ(    60גבהים 

 ס"מ הבנויים מבלוקי " קאנטרי מנור" של חב' קיסטון ארה"ב .   90דו צדדיים עד גובה   וקירות גדר

 בקירות נמוכים, הבלוקים יבנו בשיטה "יבשה" בתוספת הדבקה גמישה. 

הקיר מתפקד כקיר כובד/גדר גמיש אשר אינו דורש יסוד אלא אם נדרש אחרת. שורת האבנים הראשונה  

מותקנת מתחת לפני הקרקע ומשמשת כיסוד הקיר. שורת אבני היסוד מותקנת על גבי מפתן פילוס הבנוי  

 ממצעים מהודקים התואמת בד"כ לשאר דרישות הביסוס לעבודות הפיתוח באתר. 

 

 הכנת האתר לבניית הקיר 

 אתר הבצוע יוכן, כנדרש על ידי המהנדס, לקבלת כל הרכיבים, החומרים והציוד הנדרש.  -כללי 

 

להכין    -תוואי   יש  ובמסמכי המהנדס.  המזמין  בדרישות  כמפורט  מוסמך  מודד  ידי  על  יסומן  הקיר  תוואי 

 נקודות ביקורת לחידוש התוואי בכל עת. 

 

יש לחפור ולפלס את תחתית תואי הקיר והתשתית כמפורט בתכניות הבצוע. החפירה או    -חפירה ופילוס  

 החציבה יבוצעו כמפורט בתכניות, עם הקפדה על שיפועים מותרים. 

במקומות בהם יקבע כי נדרשת החלפת קרקע היא תבוצע מחומר שאינו נחות מ"מילוי נברר" כהגדרתו  

 (. 2014עדכני )  51במפרט 

 

קרקע השתית שמאחורי מפתן הפילוס תיושר, תפולס ותהודק תוך בקרת הידוק לקבלת    -הכנת השתית  

בחינת   לצורך  הקרקע,  ויועץ  המהנדס  לאתר  יזומנו  הקיר  בצוע  עבודות  תחילת  לפני  נדרשת.  צפיפות 

ובמקומה   ותסולק  תחפר  מתאימה,  שאינה  קרקע  ותימצא  במידה  בסוס.  לצרכי  השתית  קרקע  התאמת 

רמת   תקטן  לא  מקרה  בכל  המהנדס.  ידי  על  יקבעו  אשר  ועובי  תכונות  בעלת  מוחלפת,  קרקע  תותקן 

  לעי"ל.   4.04ההידוק מהמוגדר בסעיף 

 

חזית קיר התמך תבוסס על גבי מפתן פילוס. המפתן יוכן מראש בהתאם לתכניות.    -הכנת מפתן פילוס  

עומק תחתית מפתן הפילוס יבוצע כמפורט בתכניות . מפתן הפילוס יבנה ממצע סוג א'. מהודק לצפיפות  
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או בטון מזוין. לא יורשה שימוש באגרגט דק גרגר    CLSM"מודיפייד פרוקטור" או    95%  -שלא תפחת מ

  או צרורות בעלי דרוג חסר. 

 

יחידות בלוקי קיסטון קאנטרי מנור  החזית )בלוקי קיסטון קאנטרי    השורה הראשונה של רכיבי  - הרכבת 

 מנור( תותקן על גבי מפתן הפילוס. 

גבי שכבת   על  יבוצע  פילוס השורה הראשונה  ומפולסת.  ישרה  תהיה  הראשונה  כי השורה  להבטיח  יש 

 . 20-מלט לבנייה או בטון ב

היחידות יונחו בשורות. במידה והשורה הראשונה מיושמת ע"ג יסוד קיים, רצפת בטון, יש לעגנה על ידי  

מ"מ בכל חללי הבלוקים ולצקת לתוכם דיס צמנטי. שאר שורות הבלוקים יהיו   10קיבוע מוט פלדה בקוטר  

 / דבק פוליאוריטני.  C2teנקיים מאבק ויבשים ויודבקו אחד לשני בדבק צמנטי בקטגוריית 

 אופן הכנת הדבק ויישומו יבוצע על פי הנחיות יצרן הדבק. 

אשר   הקיר  שבקצה  הבלוקים  למעט  הבלוק  של  האופקית  בפאתם  תבוצע  האבנים  הדבקת  בקיר תמך, 

  יודבקו גם בפאה האנכית.  

  

 התקנת אריחי הקופינג/מושבים יבוצע בתום התקנת הקיר.  - התקנת אריחי הקופינג/מושבים

בטרם הדבקת הקופינג יש למלא את חורי שורת הבלוקים האחרונה בבטון/מלט ליצירת משטח הדבקה  

ויודבקו בהדבקה סמויה בדבק אשר שימש להדבקת הבלוקים.   ינוקו היטב מאבק  אריחי הקופינג  מלא. 

 בהדבקת הקופינג יש להקפיד להדביק בשיטת 

 "רטוב על גבי רטוב" בעזרת מאלג' משונן וזאת לאחר מילוי כל חללי הבלוק בבטון בחלק העליון. 

 במידת הצורך ניתן לעגן באופן מכני את אריחי הקופינג לקיר. 
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 בודות מסגרות פלדה ע

 

 כללי: 

 לפני הגשת דוגמא מוגמרת יש לקבל את אישור האדריכל על שימוש בחומר שלא צוין במפורש בתכנית.    -

לפני ההרכבה ובאתר    , כל עבודות המסגרות והנגרות טעונות אישור האדריכל והמפקח בבית המלאכה -

 הבנייה לאחר הרכבת הדוגמה.

. באחריות הקבלן להציג אישור  ISOכל העבודות המסגרות והגילוון יבוצעו במפעל שעומד בדרישות תקן  -

ISO  .אל המפקח. האישור ירשם ביומן העבודה 

    בחירת המתכנן.   עפ"יכלשהו   RALבגוון   כל חלקי המתכת ומחברים יהיו מפלדה מגולוונת וצבועה בתנור -

 לפני הזמנת העבודה.  ,קבל אישור לגוון מהמתכנןל הקבלן על 

.  כל הברגים יהיו בעלי ראש עגול   L -  316יהיו מנירוסטה מסוג  -אביזרי חיבור, ברגים, אומים ושייבות  - 

על   , כך שלא יבלטו החוצה. כל חלקי המתכת יהיו מגולוונים וחלקים, ללא בליטות. לפני ביצוע הייצור , ושקועים

הקבלן לבדוק את כל המידות של החללים במקום. לא יתקבלו הפרשי מידות עקב אי התאמה בשטח ותיקון  

 הביצוע יהיה על חשבון הקבלן. 

עבודות הברזל והמסגרות יכללו את כל העבודה והחומרים הדרושים לביצוע כמפורט בתכניות ובפרטים,   -

 יכללו במחיר הקירות התומכים.   ,כוללים התקנה, עיגון וביסוס. ההכנות להתקנה בקירות 

תוצא תכנית   ,עלולים לחול שינויים במיקום של גומחות וארונות למערכות שונות. במידה ויחולו שינויים -

 מעודכנת. אין בשינויים אלה מלשנות את מחיר ההצעה/חוזה של הקבלן. 

 
 מידות 

על   , כל המידות בתכניות מחייבות, במיוחד לגבי מידות של פרופילים, מוטות עמודים וכד'. כל יתר המידות

 הקבלן לקחת באתר. 

 אלא לאחר קבלת אישור בכתב של המתכנן ובנוכחות המפקח.   ,לא תורשה כל סטייה מהמתוכנן

כל סטייה תירשם ביומן ו/או על גבי התכניות ותאושר בחתימת ידם של האדריכל ושל המפקח. לפני התחלת  

הביצוע יבדוק המבצע במקום את המידות, התאמות שונות וכד' ויוודא שמצויים בידו כל הנתונים הדרושים  

 לביצוע מדויק של העבודה. 

 הביצוע בבית המלאכה 

יש להקפיד שכל החלקים המוכנים בבית המלאכה יתאימו זה לזה, כך שבעת קביעתם באתר לא תהיינה  

סטיות. כל קצוות המוטות יפצרו יפה מכל צדדיהם. כל הגבשושיות בברזל יורחקו. כל חלקי המגע ישויפו וינוקו  

היטב. החיבורים יעשו בריתוך חשמלי מלא והיקפי, אותו יש ללטש ולהבטיח מעברים מעוגלים וחלקים ולא  

כנ"ל בפחית לפי מידות   ,חדים, הכל לפי דרישת המתכנן. כל עמודי הפרופיל יסגרו בקצה העליון ע"י ריתוך 

העמוד ובעובי דופן העמוד לפחות. בזמן הריתוך יש להקפיד שלא יעשה שימוש במידת חום מוגזמת. לא  
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או תיקון חורי שריפה בברזל.  כל החלקים יהיו מיושרים במישור    ,יתקבלו ריתוכים לא מלאים וחורי שריפה

 אחד. לא יורשה יישור חלקים לאחר ההלחמה ע"י מכות פטיש אלא ע"י מכבש מתאים. 

 
 ריהוט גן 

 

 ם, אשפתונים  יפסל ס

 מיקום הריהוט באתר יקבע סופית בשטח בתאום עם אדריכל הנוף. 

 יש לקחת בחשבון את כל העבודות הנדרשות לעיגון האלמנט לפני הנחת הריצוף. 

 

הסעיף מתייחס לאלמנטים טרומיים )ספסלים, הצללות, אשפתונים וכו'( שמופיעים בכתב הכמויות ו/או בגיליון  

 הפרטים של תחום אדריכלות נוף.  

בכל סעיף של פרט שמפנה לפרט טרומי של חברה מסויימת ניתן להביא לאשר פרט שווה ערך רק על ידי  

 אישור של דוגמה באתר על ידי המתכנן, לפני קנייה המונית. 

בכל מקרה יש לאשר מול המתכנן את האלמנטים שמוזמנים לאתר לפני ביצוע הזמנה של הכמות המוגדרת  

 בכתב הכמויות. 

 מיקום הריהוט באתר יקבע סופית בשטח בתאום עם אדריכל הנוף. 

במידות משתנות על פי הוראות היצרן . אלמנט המונח בשטחי    20 –עיגון האלמנטים יעשה אל יסוד מבטון ב 

ס"מ מתחת לפני הריצוף המתוכנן, באופן שהריצוף המתוכנן יבוצע מעל היסוד.   10ריצוף, היסוד יהיה מושקע 

 בשטחי גינון יבוצע היסוד בפני אדמת הגן.  

 העבודה כוללת אספקה, הנחה ועיגון האלמנט באתר.  

 העבודה תימדד לפי יחידות. 

 
 
 וולי השקייה רש

לפחות. שרוולי   5/32ובעובי דופן "  3ו/או " 4בשטחי מסעות יונחו שרוולי השקיה מפלדה בקוטר " שרוולי פלדה: 

   . ס"מ לפחות מדוד מחלקו העליון של הצינור 40הפלדה יונחו בתוך שכבת המצעים בעומק של 

 
, יונחו מתחת למשטחים  6דרג  מ"מ  110-50בקוטר   P 100פוליאטילן שחור, מסוג שרוולי השקייה עשויים 

מרוצפים, בתחתית או בתוך קירות ובכל מקום הדרוש להעברת צנרת השקייה. שרוולי ההשקייה יונחו בעומק  

מדוד מחלקו העליון של הצינור, כל זאת לפני או במהלך עבודות היציקה או הריצוף.    ,ס"מ לפחות  30של 

יהיה כמספר הצינורות העוברים באותו מקום. יש לקבל את אישור    ,מספר השרוולים המינימלי בכל מקום 

על הקבלן להבטיח   , המפקח למיקום ולמספר השרוולים לפני תחילת עבודות היציקה או הריצוף. בכל מקרה 

מעברים לכל שטחי הגינון ולבדוק זאת בטרם בוצעו הריצופים והיציקות, הנחת אבני שפה וכד'. השרוולים  
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יסתום    ,מקצוות השבילים והרחבות שמתחתן הם עוברים. לאחר הנחת השרוולים  ,ס"מ לפחות  25יבלטו 

ויסמן את מיקומם ע"י יתדות צבועים או סימון אחר    הקבלן את פתחי השרוולים למניעת חדירת עפר וסתימתם

 באישור המפקח.  

גם אם לא   , מקוטר הצנרת המועברת בתוכו 1.5אין להעביר בשרוול יותר מצינור אחד. קוטר השרוול יהיה פי 

 מדד במ"א שרוול, כולל כל העבודות והחומרים המפורטים לעיל. י צויין כך בתוכנית. העבודה ת 
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 עבודות גינון והשקייה   – 41פרק  

 במפרט הכללי  41המהווה השלמה לנאמר בפרק 

 

 עבודות השקייה   41.1

 
 מקור מים 

 מקור המים יהיה מחובר למערכת המים הראשית. 

 ההתחברות למקור מים תעשה באמצעות מחלקת מים של היישוב בלבד.  

תהיה על חשבון   , צריכת המים בפרויקט לצורך פיתוח הגן עד למסירה סופית ולאורך כל תקופת התחזוקה

 קבלן הזוכה בלבד. ה

כאשר הצינור יוטמן   ,מתכת צינור או  , 10את מקור המים יש לחבר למערכת המים עם צינור פוליאטילן דרג 

 ס"מ מפני הקרקע.  30ס"מ מפני הקרקע לפחות. ההתחברות להידרנט של העיריה תבוצע בגובה  20בעומק 

 
 לחץ 

מ"ק/שעה בנקודת ההתחברות למערכת   5אטמוספירות וספיקה של  4.0התכנית מבוססת על לחץ של 

ולהודיע למתכנן על כל סטייה   הקיים  לחץ ואת הספיקה בכפוף ללחץהההשקייה. על הקבלן לבדוק ולוודא את 

 מהמתוכנן. התאמת וויסות הלחץ יבוצעו על חשבון הקבלן. 

 
 צנרת פוליאטילן 

, כל הצינורות והאביזרים יהיו בעלי תו תקן. כל צינורות הטפטוף  41022בנוסף לאמור במפרט הכללי בסעיף 

המונחים על פני הקרקע יהיו בצבע חום. לפני ביצוע עבודות החפירה, על הקבלן לוודא מקום הימצאותם של  

קווי חשמל, טלפון, מים, ביוב, כבלים וכד', ולקבל אישור חפירה ממזמין העבודה. על הקבלן להכין את הדרוש  

 על מנת להתגבר על תקלות כל שהן בזמן החפירה. 

 חפירת התעלות והשוחות תעשה בכלים מכאניים או בעבודת ידיים.  

ס"מ לפחות, מדוד מחלקו העליון של הצינור. כל החיבורים יעמדו   30הצינורות המחלקים יוטמנו בעומק של 

בלחץ הנדרש מן המערכת. את התבריגים יש לעטוף בסרט בידוד ואיטום טפלון. יש לאטום את פתחי הצינורות  

 בעת העבודה, כדי למנוע חדירת קרקע פנימה. 

לקרני השמש. הנחת הצינורות תעשה ביום החפירה.   , יש למנוע חשיפת טבעות גומי המשמשות לאטימה

הצינורות יונחו בצורה רפויה ולא מתיחה. במקומות בהם הקרקע מכילה אבנים, עצמים קשים וכד' תרופד  

 ס"מ. כיסוי הצנרת יהיה כריפוד תחתית התעלה.  10או בחול בעובי  , התעלה בשכבת אדמת מילוי ללא אבנים

 אין ליצור זווית חדה של הצנרת. בכל מיקרה של זווית חדה יש להשתמש באביזר מיוחד המתאים  

 למטרה זו. 
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צינורות המונחים באותה תעלה, יש להניח לפי הסדר אחד ליד השני, או כשהתחתון הוא העבה יותר והעליון  

 יש לסמן בנפרד ע"י סרטי סימון בכל צומת.   ,המונחים באותה תעלה , הוא הדק יותר. צינורות זהים בקוטרם

 צינורות העוברים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא מחבר בתוך השרוולים. 

במקומות בהם יש צורך בהתקנת רוכבים, הרוכבים יותקנו על הצינור ויהודקו לסירוגין ובצורה מצולבת במידה  

 שווה בעזרת מפתחות מתאימים. 

 כך שלא יהיו נזילות.  ,החור בצינור יעשה בעזרת מקדח מתאים, )מקדח כוס עם מוביל( 

 מ"מ מקוטר הרוכב   2 -קוטר הקידוח יהיה קטן ב  

 

 קוטר הקידוח  הרוכב 

 מ"מ  14 מ"מ  32

 מ"מ  16 מ"מ  40

 

 יש להקפיד להוציא את דיסקית הצינור שנקדחה. 

אין לכסות את הצינורות בתעלות ואת המחברים בטרם נבדקו ובטרם נשטפה כל מערכת הצינורות. כיסוי  

 התעלות יעשה רק לאחר מדידת הצנרת ואישור המפקח. 

העבודה כוללת: אספקה והתקנת הצינורות, אביזרי חיבור, חפירה, וכיסוי, כולל כיסוי חול במידת הצורך.  

 מדד במ"א צינור, כולל כל העבודות והחומרים המפורטים לעיל. יהעבודה ת

 
 צנרת פוליאתילן ומחברים 

 כללי 

יהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי. כל החיבורים יעמדו בלחץ הנדרש    ,צינורות מחומרים פלסטיים  . א

 של המערכת. את התבריגים יש לעטוף בסרט בידוד טפלון. 

 יש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה, כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה.  . ב

 יש למנוע חשיפת טבעות גומי, המשמשות לאטימה, לקרינת שמש.  . ג

 כל המחברים לצנרת הפוליאתילן יהיו מחברי הברגה פלסטיים עם אטמי טבעת קבועה.  . ד

 מ"מ!  50כל חיבורי הצנרת יעשו ע"י מחברים מכאניים אין להשתמש ברוכבים מתחת לקוטר  .ה

כל המחברים שישמשו באזורים מדרוניים, יהיו מחברי הברגה עם אטמי טבעת קבועה. )אין להשתמש   . ו

 במחברי שן ו/או תחילת נעץ(. 

 קצה צינור יסתיים במצמד הברגה עם פקק.     .ז

 . אין לחבר קווי הארקה כל שהם לקווי מערכת ההשקיה    . ח

ברזים, וסתים, שסתומים וכו' בתוך השטח, יש להרכיב עפ"י התכנון והפרט. הכל יבוצע לפי התוכניות     .ט

 ו/או באישור המפקח באתר. 
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 כלולים במחיר ולא ימדדו בנפרד.   ,או החציבה הנדרשים ומילוי בגב הדופן\ כל עבודות החפירה ו

 
 צנרת טפטוף  

תואם את התכנון   , כי המרווחים האינטגרלים בין הטפטפות ,יש לוודא כאשר פורסים את צנרת הטפטוף  . א

מכיוון שפריסה זו מאפיינת גם את   ,יש לפרוס את ההשקיה לפי התוכנית בלבד  . בתוכנית ההשקיה

 החישובים השונים עבור התוכנית.

מרחק הצמח הראשון מהמדרכה יהיה כמרווח השתילה ולא חצי ממנו   כלל האצבע החשוב ביותר הוא:  . ב

 ס"מ מהמדרכה(  50אז יש לשתול את השורה הראשונה   50)אם המרווח הינו 

נכונות גם כאן. מטרתו של סעיף זה   , כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כולל ראש המערכת . ג

 להוסיף להוראות את האופייני לטפטוף. 

כל עבודות צנרת הטפטוף כוללות: אספקת חומר, אביזרי חיבור, חפירת תעלות, פריסת הצנרת, הרכבתה,   . ד

הכל בהתאם לנדרש. אין   – Uס"מ בצורת  50מ"מ ובאורך   3הצנעתה, יתדות ייצוב מברזל מגולוון בקוטר 

 מטר בשטחים מישוריים.  4מטר במדרונות וכל  2להדק את היתדות יתר על המידה. היתדות יותקנו כל 

מ"מ בספיקת   16שלוחות הטפטוף יהיו מצינור טפטוף אינטגרלי מווסת בקוטר   , אם לא צוין אחרת בתוכנית .ה

 כתב כמויות.  /  ובמרווחים המצוינים בתוכנית  , ליטר/שעה  1.6טפטפת 

 חיות והעצים יהיה סוג טפטוף זהה )של אותו יצרן(. יבכל הש  . ו

בעומק שצוין בסעיף חפירה לעיל.   , בשטחים מישוריים: הקווים המספקים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע .ז

כשהם צמודים לשולי הערוגה )לחגורת   , או כפי שצוין בתוכנית , הקווים המחלקים והמנקזים יהיו באותו קוטר 

 הבטון(. 

כל קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו )צינור( מנקז, שיסתיים בפרט ניקוז בהתאם להנחיות בתוכנית.   . ח

שלוחת טפטוף בודדת תיסגר בקצה ע"י קיפול קצה הצינור והידוקו ע"י סופית. קצוות אחרים של צינורות  

 מחלקים ומנקזים יסתיימו באביזר קצה בתוך ארגז ביקורת. 

יש לשטוף צינורות מחלקים. לאחר השטיפה יש לחבר את שלוחות הטפטוף לקו המחלק ולשטוף ואחר כך   .ט

 לחבר לקו מנקז ולשטוף. יש לוודא שכל הטפטפות פועלות כנדרש. 

 ס"מ.   80לפרטים מוגנים לפי תוכנית בבריכת הגנה, הבריכה כוללת מכסה נעול בקוטר  . י

האביזרים יהיו מעוגנים ומיוצבים ע"י וו מברזל ומבוטן. בתחתית יהיה חול כחומר מנקז על הצנרת תכסה     

 קרקע ללא אבנים ועליה החצץ.

טפטפות נעץ יורכבו אך ורק על פי הוראה מראש ובכתב ע"י המתכנן. טפטפות נעץ יורכבו על צינורות מקוטר   . יא

ס"מ מצוואר   5בעזרת מחורר המיועד לכך. הטפטפת תורכב במרחק שלא יעלה על   6מ"מ ומעלה דרג  16

 השורש של הצמח. 
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שיח, אלא אם צוין אחרת. הקווים יהיו  כל טפטפת ל ,בשיחים יונחו הקווים לאורך השורות, מעל פני הקרקע  . יב

 כנית בסגול או ע"פ הנחיות המתכנן בכתב לפני הביצוע. והת פ"י ישרים ללא חזרות. הטפטפות יונחו ע

 המרחק בין טפטפת ראשונה לקו מחלק לא יעלה על חצי מרחק בין הטפטפות בשלוחה.  . יג

 פריסת הטפטוף תהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפויה.   . יד

שלוחות הטפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה, מעל שורת השיחים. במידה והשלוחות  ,  בשטחים מדרוניים  . טו

 יונחו לאורך המדרון יש לשים תופס טיפה על יד כל צמח. 

 
 :   שלוחת/ טבעת טפטוף סביב עץ

מסביב לכל עץ, תותקן שלוחת טפטוף בצורת טבעת. סוג שלוחת הטפטוף יהיה אינטגראלי מווסת, ספיקת  

טפטפות לעץ   10לפחות  , כניתול'/ש' לטפטפת. מספר הטפטפות לכל עץ, כמפורט בת   1.6הטפטפות לפחות 

ס"מ.   30טפטפות לעץ במרווח של  20ס"מ טפטפת. לעצי דקל יש להכין טבעות של  30במרווח של כל 

 יתדות.   3-5 -טפטפות, התוספת תשולם במ"א צינור טפטוף. כל טבעת תיוצב ב 10 -בשלוחה של יותר מ 

 
קוטר גוש השורשים, לקוטר גזע העץ ובהתאם                 /  רדיוס פרישת שלוחת הטפטוף יקבע בהתאם לגודל

 ס"מ מהגזע(     20הטבעת תהיה במרחק של  -להנחיית המתכנן. )כלל האצבע אם אין מצב מיוחד

 מ'.  1.00כל  Uמ"מ בצורת   6השלוחה תעוגן לקרקע, ביתד עשויה ברזל עגול, בקוטר 

החיבור של שלוחת הטפטוף לצינורות מחלקים, או לשלוחת טפטוף סמוכה, יהיה באמצעות הסתעפות  

 .   אין להשתמש במחברי שן "פלסאון", "פלסים", מהסדרה החומה, או שו"ע .  

 
 יינתנו הנחיות השקיה בנפרד.   ,במקרה של עצים בוגרים כגון הדרים, זיתים עצי מטע אחרים או דקלים 

 אספקה והתקנת כל החומרים והעבודות המפורטים.    התיאור ותכולת המחיר:

 : יח' שלוחת טפטוף סביב עץ.   אופן המדידה

 

 ראש מערכת 

 כללי 

כניות, כולל מחשב השקיה כמפורט בתוכנית וכל הדרוש  וה בקוטר על פי המפורט בת יהשקיהראש מערכת 

 כניות.  ויבוצע בהתאם לפרטים ולת  ,לפעילותו התקינה והמלאה 

הקבלן יספק אישור היצרן לתקינות המחשב, וטופס אחריות לתקופה של שנה לפחות, כולל אופן התקנתו  

ופעולתו. ראש המערכת יותקן בצורה קומפקטית ועם זאת בצורה המאפשרת גישה נוחה לצורך הפעלה, טיפול  

 ופירוק.  

 מספר וקוטר המחברים יהיה כמספר וקוטר הקווים הנכנסים ויוצאים אל ומאת ראש המערכת ועפ"י תכנית.  

 אביזרי ראש המערכת יהיו מתוצרת הארץ.  
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כניות ופרטים ויותקן בארגז עילי או תת קרקעי )הנמדד בנפרד( במידות  ו ת עפ"י ראש המערכת יורכב  

 המותאמות לכל מרכיבי ראש המערכת.  

ברזון   סולונואידים יונחו בארגז ראש המערכת על פס אלומיניום מחוברים עם ברגים, הסולונואידים יהיו עם  

 שליטה לפתיחה וסגירה ידנית. תמיד יהיה סולונאיד אחד יותר מאשר ברזי ההפעלה )גם עבור הברז הראשי( 

 
 לפני התחלת ביצוע הקבלן יגיש תכנית פריסת צנרת וסידור ראש הבקרה לאישור המפקח.   . א

מעלות עם פקק,   90השאיר מקום לחיבורי מים נוספים לפני ואחרי הברז הראשי ע"י אבזר הסתעפות ליש   . ב

 גם אם לא צוין בפרט שבתוכנית.  

התקנת ראש הבקרה תעשה עפ"י פרט כמפורט בתוכניות, כולל מד מים מגופים וארגז הגנה. מיקום הראש   . ג

וצנרת החיבור יהיו כמפורט במפת התכנון, הקבלן יסמן את מיקום המדויק של ראשי המערכת בשטח ויקבל  

 על כך את אישור המפקח לפני הביצוע. 

אביזרי הראש יורכבו קומפקטית. ההרכבה תיעשה בצורה שתאפשר גישה, הפעלה ופירוק כל אביזר בצורה   . ד

 ומחומרים העמידים בפני קורוזיה, ע"פ פרט. כל האביזרים יהיו אחידים באתר נוחה. 

הרקורדים יותקנו במקום שיאפשר פרוק נוח ומהיר של כל האביזרים המצויים בראש המערכת בעתיד   .ה

 כדוגמא: לפני ואחרי מד מים ו/או מסנן. 

 פרט בתכנון.  עפ"י האביזרים בראש הבקרה וסדר הרכבתם ייקבעו  . ו

  ,ס"מ. המרחק יהיה גדול יותר אם נדרש הדבר   20המרחק בין אביזרי ראש הבקרה לארגז לא יקטן מ  .ז

 לצורך הכנסת מפתח צינורות.  

או מצמד רקורד והירידה לקרקע ע"י זקיפים    ,ית והיציאות מהברזים המחלקים יופנו כלפי מטה ע"י שימוש בזו . ח

 מאונכים לקרקע. 

 צבים ממתכת מגולוונים בלבד.  ייש לייצב את ראשי הבקרה במי .ט

 ה. יהברזים בראשי הבקרה יסומנו ע"י לוחיות פלסטיק לפי מספרם במחשב ההשקי  . י

 או החציבה הנדרשים ומילוי בגב הדופן כלולים במחיר ולא ימדדו בנפרד.  \ כל עבודות החפירה ו . יא

 לאחר בדיקת תקינות הארון וייבוש כל המים יש למלא את תחתית הארון בחול נקי.  . יב

 
 על קרקעי מפלסטיק משוריין –ארון הגנה 

-IPברמת אטימות    "BLOOM GURAD"הארון יהיה מפוליאסטר משוריין של חברת "אורלייט" מסדרת  . א

ודגם שיתוכנן בגדלים המתאימים לראש הבקרה כולל מכסה עליון    VDE.  0660ובתקן עמידות   65

   . נפתח + מנעול צילינדר ומוט נעילה כפול + מכסה למנעול

 כי הארון החלופי אינו נופל מהסדרה המצויינת בפרק זה!  , או ש"ע המראה בכל הפרמטרים   

   .הארון יותקן על גבי סוקל  . ב

 מפתחות ימסרו למפקח ואחד יישאר אצל    2 .המנעול יהיה מדגם מאושר עם מפתח תואם  . ג
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 הקבלן עד לסיום העבודה ויימסר למפקח בתום כל העבודות.     

 
     : DC/ACיחידת קצה אלחוטית 

של חברת מוטורולה, מסוג איריסל של חברת  XR ,המחשב יהיה מסוג "איריקום" )"סקורפיו" משופר(,סקורפיו  

" של חברת "גלקון" או שו"ע מאושר ע"י הרשות המקומית ובעלת יכולת לתקשר  GSIאגם, או שו"ע או מסוג " 

 עם מחשב אזורי ו/או מרכז בקרה במשרדי המחלקה.    

 היחידה תהיה בעלת תוכנת הפעלה עצמאית, כאופציה לחוסר תקשורת עם מרכז הבקרה.   

 יה.    יכנית ההשק והיחידה תתריע על כל חריגה מת

 ה, תסגור ברז ויעבור לברז הבא.  סוגי החריגות:  יכנית ההשקיועל כל חריגה מת

        . ספיקה מעל ומתחת למתוכנן

    . פתיחת מגופים ללא תכנית

    .אי פתיחה של מגופים עם תכנית

 חיווי על חריגות שונות ע"י חיישנים )טנסיומטרים, מדי לחץ וכו'(.   

 ה, עפ"י חישובי כמויות.    י היחידה תפעיל ותבקר השקי

 היחידה תפעיל ברז ראשי עם השהיית זמן מילוי קווים, לפני הפעלת מגופי ההשקיה.    

היחידה תחובר למקור אנרגיה, לעמוד תאורה, או תא סולארי. הכל בהתאם לנתוני השטח ולדרישות הרשות  

 מקומית. )התא הסולארי או החיבור לעמוד תאורה/ מקור מתח, יימדדו בנפרד(.    

היחידה תוגן במארז צמוד לארון המגופים, או על בסיס בטון. המארז יהיה נעול. ממתכת עם ציפוי אפוקסי  

 צבוע בתנור, או מחומר פוליאסטר משוריין ובמידות הדרושות + אנטנת משטח פח על תורן. 

אספקה והתקנת כל החומרים המפורטים לעיל ושאינם מפורטים לבצוע מושלם של    התיאור ותכולת המחיר:

 העבודה. התקנה ע"י מתקין מורשה של היצרן, על גבי בסיס בטון. 

 שרוולים, כבלים, רישוי קשר, אינטגרציה, הדרכה, שירות ואחריות לשנתיים. 

מ' מיחידת הקצה האלחוטית   20)המחיר אינו כולל: כבלים, או צינוריות פיקוד, לחיבור ברזים המרוחקים מעל 

 וכן, אינו כולל תא סולארי, או חיבור למקור חשמל או עמוד תאורה(. 

 : יח'. אופן המדידה

 
 : חיבור יח' קצה אלחוטית לתא סולארי או עמוד תאורה/ מקור חשמל 

יהיה מסוג מאושר ע"י הרשות המקומית,    'מ .'המצבר 6בגובה   2קוטר "בתא סולארי יותקן על עמוד מתכת 

 עם תו תקן. 

 ההתקנה תהיה ע"י מתקין מורשה של החברה המספקת. 

תנאי השטח, יחידת קצה האלחוטית, תחובר למקור מתח, או לעמוד תאורה. בתחתית עמוד   עפ"י לחילופין, 

 . V.DC - 220.V.AC 42התאורה יותקן פחת זרם וכן ממיר זרם 
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העבודה תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך, על פי התקנים של חב' החשמל וכן בתיאום ובהנחיות המחלקה  

 לשירותים הנדסיים במנהל התפעול. 

אספקה והתקנת תא סולארי, או חיבור לעמוד תאורה/ מקור חשמל, מצבר, כבלים    התיאור ותכולת המחיר:

ושרוול בין מקור האנרגיה ליחידת הקצה, חיווט, אחריות לשנה וכל החומרים והעבודות הדרושים, לביצוע  

 מושלם של העבודה. 

 : יח' חיבור יחידת קצה אלחוטית לתא סולארי / עמוד תאורה/ מקור חשמל. אופן המדידה

 
 כבל תקשורת: 

בכבלי תקשורת    ,ישתמש הקבלן לפי הוראות המתכנן, המפקח והיצרן   ,לחיבור יחידות קצה להפעלות מרוחקות 

 כניות. ומנחושת, משוריינים, לפי קוטר גיד הנחושת וכמות הגידים המוגדר בכתב הכמויות או לפי הת

 ס"מ ומעליו סרט סימון תקני של כבלי תקשורת.   40הכבל יונח בתחתית תעלה בעומק 

אספקה והתקנת כל החומרים המפורטים לעיל ושאינם מפורטים לבצוע מושלם של    התיאור ותכולת המחיר:

 העבודה. המחיר אינו כולל חפירה או כיסוי. אלה ימדדו בנפרד 

 : מ"א אופן המדידה

   

   לוח הפעלה

 בתום ביצוע עבודות ההשקיה, על הקבלן לציין את גודל השטח המושקה בפועל ע"י כל קו.   

 ,על הקבלן לציין את ספיקת המים בכל קו, בתיאום עם ספק המחשב )עם לוח מקשים נייד(.      כמו כן

 כנית.   ונתונים אלה יעביר הקבלן לידי המפקח, המתכנן ומאשר הת 

 באחריות הקבלן, יעדכן המתכנן את לוח ההפעלה, תוך שימוש בנתונים הנ"ל   . 

 לוח ההפעלה המעודכן יימסר לידי הגורמים המצויים לעיל.  

 : עדכון נתוני שטח וספיקה, לא יימדד בנפרד וכלול במחירי הסעיפים.   אופן המדידה

 :    תקופת אחזקה

הקבלן יטפל ויפעיל את מערכת ההשקיה, במשך חצי שנה מיום המסירה הסופית, שתאושר בכתב ע"י  

 המפקח.   

 : מחיר האחזקה לא יימדד בנפרד וכלול במחירי הסעיפים.   אופן המדידה

 :    תקופת אחריות 

חודשים מיום   12הקבלן יהא אחראי לראשי מערכת ההשקיה לרבות מחשב ההשקיה והתא הסולרי למשך 

 ההתקנה )ראה שנת בדק(.   

 : מחיר האחריות לא יימדד בנפרד וכלול במחירי הסעיפים.   אופן המדידה
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 עלות המים בתקופת הביצוע 

עלות המים בתקופת הביצוע ועד מועד מסירה סופית של העבודה, תחול על הקבלן המבצע וכלולה במחירי  

החוזה. מיד לאחר התקנת חיבור מים, תרשם קריאת מונה המים בתיאום עם המפקח. ביום מסירת  

הפרויקט, תרשם שנית קריאת המונה, בתיאום עם המפקח. מיום מסירת הפרויקט הסופית ואילך, יחולו  

 חשבונות המים על המזמין.   

במקרה של התחברות למד מים בגן קיים, או במקביל לקבלן אחר, הדבר ייעשה באישור ובתיאום עם  

 המחלקה לגנים ונוף ברשות המקומית. הקבלן יתקין מד מים משני על חשבונו, אחרי מד המים הקיים.   

קריאת מד המים המשני, מיד עם התקנתו, תהיה בתיאום ובנוכחות נציג המזמין. מד המים המשני יפורק,  

 בתום תקופה זו, במשך תקופה זו, עלות המים שנרשמה במד המים המשני, תחול על הקבלן.   

 אישור עבודות חשמל 

 בסיום כל מערכות  החשמל תתבצע בדיקה של בודק מוסמך והאישור יוצג למפקח. 

 
 כיסוי ראשוני, שטיפה ובדיקה 

 לאחר גמר הנחת הצינורות והרכבת החיבורים יש למדוד את אורכי הצנרת ולסמן בתוכנית העדות.   -

 יש לשטוף את הקווים הראשיים, את סופי השלוחות יש לשטוף ע"י פתיחה וסגירה של שלוחה אחר שלוחה.  -

לאחר השטיפה יבוצע כיסוי ראשוני לייצוב המערכת באדמה נקייה מאבנים. בכל מקום בו מחובר אביזר,    -

מטר מכל צד. באדמה המכילה אבנים, עצמים קשים או חדים יש לכסות   1.0משאירים תעלה פתוחה באורך 

ס"מ בכל קוטרו, ומעל שכבה זאת את הקרקע המקומית. מחיר החול   15את הצינור בשכבת חול בעובי 

 והעבודה כלולים במחיר הצינור. 

שעות על כל קו. נזילות שיתגלו יש לתקן ולבדוק שנית. כיסוי   24יש לערוך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן, במשך  -

 סופי של התעלות יהיה לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח. 

 
  AS  MADE  -הכנת תכניות עדות -סיום העבודה  

יה, על הקבלן לסתום את הבורות והתעלות לאורך צנרת השקיה שנוצרו  ילאחר תקופת האחזקה של הצמח  -

על הקבלן   ,חול מאושר בהתאם להוראות המפקח. בגמר ביצוע העבודה  /  בעפר   ,עקב שקיעת הקרקע 

 בהתאם לשינויים שנעשו בשטח בזמן ביצוע.   , לעדכן את תוכנית ההשקיה

יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת בכל קו ממטיר ראשון ובממטיר אחרון ובקווי טפטוף בתחילת הקו   -

 .  AS MADEובסיומו. הנתונים ירשמו בתוכנית 

אוטוקאד.   " הניתן לקריאה בתוכנת מחשב  AS MADEעל הקבלן להכין על חשבונו תוכנית לאחר ביצוע "  -

 המדידה תכלול גם את הצנרת התת קרקעית ומקור המים. 

 יום לאחר גמר העבודה ולפני הוצאת תעודת גמר העבודה.   14מסרנה למזמין יהתוכנית ת

 הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התוכנית הנ"ל. 
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 גינון ונטיעות     41.2

 כל עבודות הגינון והנטיעות על פי תכניות הגינון והנחיות המתכנן באתר. 

 
 כשרת קרקע, חריש עמוק וזיבול ה
 

 שיפור קרקע, זיבול ודישון 

 אין תשלום מיוחד עבור סעיף זה ועלות הזבלים והדשנים תיכלל בסעיפי שתילה ונטיעה. 

ס"מ וכן עבור שתילת   75זיבול ודישון כולל של הקרקע ייעשה בכל אזורי הגינון בהם מרווחי השתילה עד 

נתן  ימ' ומעלה, ת 1-מרבדי דשא ו/או לפי דרישה במפרט מיוחד. במקרה של נטיעת עצים ושיחים במרווחים מ

 אלא אם נכתב אחרת במפרט המיוחד. בבור השתילה בלבד,  כמות הזיבול והדישון  

 ס"מ.   30לאחר פיזור הקומפוסט והדשן יש להצניע החומרים באופן אחיד לעומק 

שעות ממועד הפיזור. ההצנעה תעשה ע"י מתחחת או מחרשת   48על הקבלן להצניע את הקומפוסט תוך 

 אתים או ידנית ע"י קלשון, את חפירה מעדר וכו'. 

 שעות ממועד הפיזור יסלקו הקבלן ויספק קומפוסט מחדש.   48קומפוסט שלא יוצנע תוך 

 
 קומפוסט 

הקבלן יספק קומפוסט בשל, נקי , מזרעים, ממחלות ,ממזיקים וכו', עליו להציג אישור לטיבו ותכולתו וכן  

 תוצאות בדיקת מעבדה של הקומפוסט שבוצעו על חשבונו . 

ולשאת תווית מפורטת של היצרן או של מעבדה המעידה על    801על הקומפוסט לעמוד בתנאי תו תקן 

 מקורו ותכונותיו. 

העבודה כוללת  זיבול כל בורות הנטיעה והשתילה בזבל אורגני. יש לקבל אישור מהמפקח על טיב הזבל.  

מ"ר. בנוסף לזבל האורגני יפוזר זבל כימי מסוג סופר פוספאט   100 -מ"ק ל   1.5הזיבול יינתן בכמות של 

מ"ר או לחילופין כופתיגן בכמות   100 -ק"ג ל    0.6מ"ר, גופרת אשלגן בכמות של   100ק"ג לכל  1.2בכמות של 

 מ"ר.  1 -ק"ג ל    3של 

הפיזור יעשה במכונה או ביד, תוך הקפדה על פיזור אחיד ושווה לכל השטח. הצנעת הזבל תעשה ע"י חריש או  

ס"מ לפחות. את הזבל חייבים להצניע ביום הפיזור. זבל שיישאר חשוף בשטח יותר    20הפיכה ביד לעומק של 

מיומיים לא יחשב. יישור השטח יהיה ע"י ריסוק מכאני של הרגבים במתחחת או בעבודת יד, עד לקבלת השטח  

 מוכן לנטיעה ולשתילה בהתאם לגבהים הנדרשים. 

עבודת הכשרת הקרקע, אספקה ופיזור של הזבל הכימי והאורגני, כולל הצנעתם בקרקע כלולים במחיר  

 היחידה של עבודות השתילה. 
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 אדמה חקלאית )אדמת גן( 

לכל עבודות הנטיעה והשתילה על הקבלן לספק אדמת גן פורייה מטיב מאושר. עומק אדמת הגן בשטחי הגינון  

 ס"מ לפחות. העבודה תימדד במ"ק.  30

 
 ערכים נדרשים בקרקע חקלאית )אדמת גן( 

נדרשות   יחידת מדידה  היסוד  רמות 

 ס"מ  30-0לעומק 

מוספת להשגת הרמה   דשן  כמות 

 הנדרשת 

חנקן    1 10 ק"ג לדונם  ( Nחנקן ) ק"ג  לכל  צרוף  חנקן  ק"ג 

 חסר 

ק"ג/ד' סופר פוספאט לכל חלק    10 15 חלקי מליון  ( Pזרחן )

 מליון זרחן חסר 

 חלקי מליון  ( Kאשלגן )

   F"דלתא" 

 (  -)דלתא=האות היוונית  

12 

3.100  - 

ק"ג/ד' אשלגן כלורי, כשהרמה    80

 נמוכה בהרבה מהנדרשת 

 

 ערכים נדרשים  יחידות  פרוש הסימון  סימון הבדיקה  נושא הבדיקה 

 2 -קטן מ  מילימוס/ס"מ  מוליכות חשמלית  EC מליחות 

ספיחות   SAR ניתרון )אלקליות(  יחס 

 הניתרון 

 10 -קטן מ  חסר מימדים 

 הבדיקה תעשה ע"י מעבדת שירות שדה של משרד החקלאות. 

 
 טיב השתילים 

על הקבלן לספק שתילים מפותחים ביחס לגודל הכלי כנדרש, בריאים מכל מחלות ומזיקים, ללא עשבי בר, עם  

 שורשים מקוצצים ומיכל השומר על שלמות גוש השורשים, ויענו לסוג א' של דירוג המשתלות. 

 מדד ביחידת שתיל . יהעבודה ת
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 הנטיעה 

העבודה כוללת חפירה או חציבת בור במידות המתאימות לגודל העץ והמיכל. הנטיעה חייבת להתבצע בתנאי  

 מזג אוויר מתאימים. לא תורשה שתילה בזמן חמסין או בתקופת רוחות סערה. 

הנטיעה תעשה תוך הקפדה על הוצאת הגוש מהמיכל עם מקסימום שורשים, שתילה, מילוי הבור באדמת גן  

 מעורבת בדשן, הידוק, הכנת גומה והשקייה. 

הקבלן יספק דשן אורגני רקוב, או כופתיגן אשר יפוזר בתחתית הבור ויעורבב עם אדמת הגן, המיועדת למילוי  

 הבור. 

העבודה כוללת אספקת העץ, שתילה או נטיעה, תמיכה, זיבול וטיפול כל תקופת האחריות, כולל החומרים  

 והעבודה. 

 מדד ביחידת עץ נטוע. יהעבודה ת

 
 ( 3ק"ג )מס'  3 -ק"ג  ל   1שתילת שיחים ומטפסים ממיכל בין 

העבודה כוללת אספקת שתילים בריאים מפותחים ומאושרים ע"י המפקח, חפירת בורות לשתילה במידות  

20X20X20   ס"מ, הוצאת השתילים מן המיכל תוך שמירה על מערכת השורשים, מילוי הבור בתערובת אדמת

 ג"ר כופתיגן לבור והשקייה לרוויה.  250או   1:3גן וקומפוסט בשיעור של 

 
 ( 4ק"ג )מס'  6 -ק"ג ל  3שתילת שיחים ומטפסים ממיכל בין  

העבודה כוללת אספקת שתילים בריאים מפותחים ומאושרים ע"י המפקח, חפירת בורות לשתילה במידות  

40X40X40   ס"מ, הוצאת השתילים מן המיכל תוך שמירה על מערכת השורשים, מילוי הבור בתערובת אדמת

 ג"ר כופתיגן לבור והשקייה לרוויה.  750או   1:3גן וקומפוסט בשיעור של 

 עצים מעוצבי גזע  

 (. 9 -ו   8סוג העץ והגודל הנדרש, בהתאם למצוין בתכניות. )גודל 

 זרועות.    3מ' עד התפצלות זרועות, מינימום  2העצים יהיו בגובה גזע מינימאלי של 

 ס"מ.    5ס"מ מצוואר השורש יהיה מינימום  50עובי הגזע בגובה 

       המפקח ראשי לפסול כל עץ אשר לדעתו המקור ממנו הובא אינו עונה על דרישות המפרט והתכניות.  

 הכנת העץ להעברה תעשה ע"י גיזום עליון בהתאם לנדרש.  

ק"ג זבל   10מ', ומילוי הבור באדמה תחוחה, מעורבת ב  1.00/1.00/1.00יש לחפור בור בגודל מינימום של 

 אורגני תוך השקיה רצופה וגדושה.   

 הזבל האורגני יהיה בתחתית הבור מעורב באדמה ללא מגע עם גוש השורשים.  

                     הגדרות סטודנטים לשתילי גננות ונוי" של משרד החקלאות,  "  עצים ממינים שונים יסווגו בהתאם ל

 דרוג וייחוס.    3  סעיף 
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 סמוכה לעץ  

 למפרט הכללי.   41035כתוספת לסעיף  

ס"מ מעל פני    150מטר )מינימום  2.00 - 1.80 -סמוכות. אורך ממוצע של הסמוכה כ  2לכל עץ יתקין הקבלן 

ס"מ אחיד לכל אורכה, קלופה ומחוטאת בחומר חיטוי מאושר. יש לתקוע את   5האדמה( ובקוטר מינימלי של  

הסמוכה לפני הנטיעה לתחתית בור הנטיעה, סמוך לגזע העץ, בצד הפונה אל כיוון הרוח השכיחה. קשירת  

 העץ לסמוכה תבוצע אחרי שקיעת האדמה שבבור, ולאחר שעברו שלושה שבועות לפחות ממועד הנטיעה. 

 
 טיפול ואחריות הקבלן 

חודשים מיום מסירת   3הקבלן אחראי לקליטת העצים והשתילים והתפתחותם וכן לאחזקתם התקינה למשך 

 האתר. מסירה סופית של הצמחייה תהיה בתום תקופת האחריות והאחזקה. 

 הטיפול ואחזקת הצמחייה כדלהלן: 

השקייה בהתאם לצרכי השתילים והעצים ולפחות פעם בשבוע, עד סוף תקופת האחריות. במקרה של   . 1

 גשמים תופחת ההשקייה לפי הנחיות המפקח. עלות המים בתקופת האחריות על חשבון הקבלן.  

 עידור וניכוש עשביה סביב העצים אחת לחודש לפחות.  .  2

תיקון תחבושות היוטה ) או הסרתם לפי הנחיות המפקח( וכן כל פעולה שתידרש ע"י המפקח לטיפול נאות   . 3

 בעצים ובצמחיה. 

 צביעת גזעי וענפי העצים.  . 4

עצים שלא יקלטו או יתנוונו יוחלפו ע"י הקבלן, על חשבונו, בעצים זהים ובגודל זהה ויחייבו את הקבלן   . 5

 בתקופת טיפול אחזקה ואחריות נוספת כנ"ל. 

 

 שם הקבלן: _____________________      

 
 

 חותמת הקבלן וחתימתו   _________________________

 
 

 תאריך: __________________________

 

 


